
Montage der Luftabsperrklappe

Abb. 1:  Die gekennzeichnete Kante der Luftabsperrklappe mit etwas 
   Silikon versehen.
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Hinweis:
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Den aktuellsten Stand der Technischen Unterlagen finden Sie auf unserer Webseite www.capito-heiztechnik.de
unter folgendemdem Link: http://www.capito-gmbh.de/HT/TechUnterlagen/montage.htm!

Abb. 2:  Die Klappe so an der dafür vorgesehenen Stelle im 
   Brennergehäuese montieren,...

Abb. 3:  ... dass der Abstand zur Gehäusewand 3 mm beträgt. Als Abstandsmaß  
   eignet sich ein 3 mm Imbusschlüssel.
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CARL CAPITO Heiztechnik GmbH
Mühlenbergstr. 12 · D-57290 Neunkirchen/Siegerland · Telefon (02735) 760-142 · Telefax (02735) 770-903
Internet: www.capito-heiztechnik.de · eMail-Adresse: heiztechnik@capito-gmbh.de

Luftbild: Merkur-Flug GmbH, Freigeg. Reg.-Präs. Münster Nr. 3308/81

besteht seit dem Jahr 1900 und ist auf den Gebieten
  Heizungstechnik, Transporttechnik, Apparatebau tätig.

entwickelt  Geräte, Anlagen und Methoden zur Arbeitsverbesserung für Industrie,
Gewerbe und Privathaushalte.

produziert  in 3 Werken Seriengeräte in großen Stückzahlen und Sonderanfertigungen
nach Kunden-Wünschen.

berät durch Fach-Berater in allen Tätigkeitsbereichen.

liefert  Erzeugnisse bewährter Qualität, die allen Sicherheits-Vorschriften und den 
Forderungen der Praxis vollauf entsprechen.
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